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Controleer bij levering de machine op schade door transport of ontbrekende delen. Klachten moeten onmiddelijk bij de chauffeur en de dealer
worden ingediend. Latere klachten worden niet aanvaard.
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BELL® kloofmachines zijn ontworpen en vervaardigd met inachtneming van de laatste Europese veiligheidsvoorschriften, waarbij speciaal
wordt verwezen naar de standaarden EN609 en UN160204. De tweehandenbedieningssystemen (ZHB) zijn zodanig ontworpen en
gebouwd, dat de gebruiker wordt gedwongen in het veilige gebied te werken, waarbij het op geen enkele manier mogelijk is, dat handen of
armen in gevaarlijke gebieden geraken. Lees, alvorens de machine te transporteren, te installeren of te bedienen, deze handleiding in zijn
geheel door en schenk speciale aandacht aan de specifieke veiligheidsvoorschriften. Gebruikers die niet in staat zijn één van de talen waarin
deze handleiding is geschreven, te begrijpen, dienen zelf de wederverkoper te vragen om een handleiding in hun eigen taal. De gebruiker
dient eveneens te zorgen voor de opleiding van elke andere persoon, die wordt toegelaten tot het gebruik van de machine.

Het op welke wijze dan ook niet nakomen van deze instructies, onjuist gebruik van de machine, buitengewone
onderhoudswerkzaamheden die niet uitgevoerd worden door bekwaam, bevoegd personeel, verwijdering van
gegevensplaatjes of aangebrachte merktekens van welk type dan ook, het verwijderen van of knoeien aan de
beschermkasten en veiligheidsmechanismen van de machine of welke andere actie dan ook die niet uitdrukkelijk is
toegelaten en die afbreuk kan doen aan de actieve en passieve veiligheidssystemen van de machine, zal de fabrikant
ontheffen van alle en elke aansprakelijkheid en kan ernstige verwonding en schade tot gevolg hebben.

Indien aan de machine wordt geknoeid, op welke wijze dan ook, door onbevoegd personeel, zal de garantie automatisch komen te vervallen.
Deze handleiding behoort bij de machine en moet deze vergezelien zelfs als deze eigendom van een ander wordt.

1 - BESCHRIJVING VAN DE MACHINE

De SPV27 zijn verticale, verplaatsbare kloofmachine met een elektromotor. Op fig.1 worden de verschillende onderdelen van de machine
geillustreerd.

Fig.1 Machineonderdelen

Bedieningshandels van de Uitschuifbare kolom

Elektrisch motor
Draaibare machinetafel

Oliereservoir

Vuldop/peilstok
Wielen voor kleine verplaatsingen \

TOEGESTANE
EN VERPLICHTE
WERKRUIMTE
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1.1 - Gebruikte symbolen

SPV27

Nederiands

Standaard grafische symbolen worden op alle machines gebruikt om de volledige veiligheid van alle delen van de kloofmachine te verzekeren.
Lees de hieronder volgende informatie aandachtig door, aangezien deze symbolen zeer belangrijk zijn.
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De gebruiker is verplicht deze handleiding geheel
door te lezen alvorens de machine in gebruik te
nemen.

Onder normale gebruikersomstandigheden is het
mogelijk dat de gebruiker wordt blootgesteld aan
geluidsniveaus boven de 85dB(A). Men is derhalve
verplicht tot het dragen van gehoorbescherming.

Het dragen van veiligheidsschoeisel is verplicht ter
bescherming tegen het risico van vallende
houtblokken.

Het dragen van werkhandschoenen is verplicht ter
bescherming tegen spaanders en splinters welke
tijdens het kloven kunnen ontstaan.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht ter
bescherming tegen wegspringende stukken hout
wat tijdens het kloven kan voorkomen.

Het dragen van gelaats- of oogbescherming is
verplicht ter bescherming van de ogen tegen
spaanders en splinters welke tijdens het kloven
kunnen wegspringen.

Het is niet toegestaan enige wijziging aan te brengen
aan de veiligheidsvoorzieningen en
beschermingsmiddelen.

Het is niet toegestaan onderhoud of
afstelwerkzaamheden uit te voeren aan een
draaiende machine.

Het is niet toegestaan te roken nabij de machine en in
het werkgebied ervan.

- Het is niet toegestaan zich te bevinden binnen de

risicozone van de machine m.u.v. de gebruiker zelf.
Binnen een straal van 5 meter rondom de machine
mogen zich geen personen of dieren bevinden.

Het lozen van afgewerkte olie in het milieu is
verboden. De olie moet worden opgeruimd volgens
de heersende wetgeving in het land waar deze
verrichting wordt uitgevoerd.

Het is verboden de kloofmachine aan de handgreep
voor de verplaatsing te koppelen en op te heffen.

Waarschuwing: bewegingsrichting van

het kloofmes.

Raak nooit het kloofmes of de kolom

aan, als deze in beweging is.

Gevaar voor snijwonden in of verbrijzeling van de
hand: raak nooit gevaarlijke gebieden aan, terwijl het

kloofmes in beweging is.

Waarschuwing: verwijder een houtblok dat vastzit in I
het kloofmes, nooit met uw handen.

Waarschuwing: spanning zoals aangeduid op

de kenplaat

Gevaar voor verbrandingen: zeer heet opperviak. Niet

aanraken.

Draairichting van de motor.
Als de motor in de
verkeerde richting draait,
volg dan de instructies op,
die zijn gegeven in alinea 4
op pagina 7.

Overtuig u ervan dat de
transmissieas tegen de klok
in draait en een toerental van
540 rpm. niet overschrijdt.

Overtuig u ervan dat de
transmissieas met de kiok
meedraait en een toerental
van 540 rpm. niet
overschrijdt.

< 540
r.p.m

< 540
= J | r.p.m
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2 - TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

SPV27E SPV27 T SPV27 B&S SPV27 GC SPV27 IT
Lengte (mm) 1140 1140 1060 1120 970
Breedte (mm) 660 660 660 660 660
Hoogte (mm) 1800 1800 1800 1800 1800
Gewicht (Kg) 147 147 145 155 122
Max. kracht (tons.) 8 8 8 8 8
Max. grootte houtblok (mm) 1250 1250 1250 1250 1250
Diametro del legno da rompere (cm) 10+30 10+30 10+30 10+30 10+30
Inhoud hydrauliek-olietank (1.) 55 5,5 5,5 556 515
Totaal volume hydrauliekolie (1.) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Energiebron 230V 50Hz 400V 50Hz Hoogste kwaliteit Pomp vor Hydrauilisch

enkelfasig 3-fasen brandstof koppelingsas systeem trekker
Opgenomen vermogen 16,1A 9,3A -==
Afgegeven vermogen 4CV - 5,5KW 4CV - 5,5KW 6,5Hp - ---

Lawaai < 79 dB(A), gemeten ter hoogte van het oor van de gebruiker in werkende positie met de kloofmachine in bedrijf

® De oren moeten doelmatig worden beschermd (gehoorbeschermers).

Fig.2
D22000059 v.2.2 - UPD 220301

MAX. 125 cm.

Maximale afmetingen van een te kloven houtblok

Aanbevolen olién

We bevelen de volgende olién
aan voor gebruik in het
hydraulische systeem:
SHELL TELLUS T22

ARAL VITAM GF22

SP ENERGOL HCP22

MOBIL DTE11 of gelijkwaardig
GEBRUIK GEEN OLIEN VAN
EEN ANDERE KWALITEIT.
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3 - VEILIGHEID

De in dit hoofdstuk verschafte informatie is erg belangrijk voor de veiligheid. De mogelijke gevaren die zijn verbonden aan
het gebruik van de machine, worden beschreven en er worden instructies gegeven voor het juiste gebruik van de
machine om verwondingen of schade te vermijden.

WAARSCHUWING: de BELL-kloofmachine is ontworpen en vervaardigd voor het kloven van houtblokken waarvan de maten zijn aanbevolen
op pagina 5.

Gebruik van de machine voor welk ander doel dan ook zal worden beschouwd als onjuist en de fabrikant zal niet
aansprakelijk zijn voor welke verwonding of schade dan ook die kan worden toegeschreven aan het onjuiste gebruik van
de machine.

De gebruiker dient alleen te werken op de in figuur 1 getoonde plaats en de machinebesturing met beide handen te bedienen zorider gebruik
te maken van andere hulpsystemen en zonder te knoeien met de tweehandenbediening. Als de machine in werking is, moeten mensen en
dieren op een afstand van ten minste 5 meter van de machine worden gehouden.

PROBEER NOOIT IETS TE VERANDEREN AAN DE BESCHERMINGSMIDDELEN VAN DE KLOOFMACHINE OF DE MACHINE TE BEDIENEN
ZONDER DEZE. ALS DE INSTRUCTIES IN DIT HOOFDSTUK NIET WORDEN OPGEVOLGD KAN DIT ERNSTIGE VERWONDINGEN AAN
PERSONEN OF SCHADE AAN DINGEN EN DE MACHINE TOT GEVOLG HEBBEN.

3.1 - Algemene veiligheidsvoorschriften

® De kloofmachine mag slechts door een persoon tegelijk worden gebruikt.

® Het is niet toegestaan de machine in gebruik te nemen zonder de handleiding vooraf te hebben doorgelezen en de veiligheids-
voorschriften in acht te nemen.
® De machine mag alleen worden gebruikt door volwassenen. Gebruik van de kloofmachine door personen tussen 16 en 18 jaar ten
behoeve van opleidingsdoeleinden moet onder toezicht staan van een volwassene die bevoegd is de machine te gebruiken.
Draag nooit loshangende kleding welke door de machine kan worden gegrepen. Aanbevolen is het dragen van nauwsluitende en gesloten kleding.
® Verplaats de machine nooit met draaiende motor.
Werk nooit op een instabiele of gladde ondergrond, zorg dat de machine op een viakke ondergrond wordt opgesteld welke vrij is van

belemmerende obstakels.

® Kontroleer of het te kloven hout vrij is van spijkers en ijzerdraad welke tijdens het werken kunnen wegspringen of de machine kunnen
beschadigen. De uiteinden van de houtblokken dienen haaks en viak te zijn terwijl zijtakken vlak langs de blokken dienen te zijn verwijderd.

® Probeer nooit houtblokken te kioven die groter zijn dan die aangegeven in figuur 2. Dit zou gevaartijk kunnen zijn en kan de machine
beschadigen.
Kloof de houtblokken slechts in de nerfrichting, tracht nooit dwarsgeplaatste blokken te kloven, dit is gevaarlijk en kan de machine beschadigen.

® Tracht nooit meerdere blokken tegelijk te kloven, de blokken kunnen wegspringen en u verwonden.
Wanneer de blokken tijdens het kloven dreigen weg te glijden dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en dient het blok 90 graad

te worden gedraaid.
® Tracht nooit blokken onder een bewegend kloofmes te plaatsen, het gevaar van letsel is niet denkbeeldig.

® Houd uw handen uit de buurt van barsten en spleten in de blokken, deze kunnen zich sluiten en u ernstig verwonden.

® Forceer de kloofmachine niet door de cylinder langer dan 30 seconden onder druk in de uiterste stand te houden of door de cylinder

onder druk te houden wanneer de blokken niet willen splijten of aan het kloofmes blijven hangen. Olie onder druk bereikt spoedig een te
hoge temperatuur en kan de pomp ernstig beschadigen.

® | aat de kloofmachine nooit onbeheerd achter in draaiende toestand. Zelfs wanneer u de machine gedurende een korte periode wilt
vertaten dient deze uitgeschakeld te worden zodat per ongeluk opstarten niet mogelijk is.

® De kloofmachine mag niet worden gebruikt door personen die onder invioed verkeren van alcohol, drugs, medicijnen of wanneer men
oververmoeid is.

® Probeer nooit een vastzittend houtblok los te maken, terwijl de machine draait. De machine moet worden uitgezet gedurende deze handeling.

6 D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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3.1.A - Voor machines met elektromotor...

® Gebruik de elektrische kloofmachines nooit in een omgeving waarin gas, benzinedamp of andere brandbare dampen of gassen aanwezig zijn.

® Kontroleer of gebruik wordt gemaakt van een veilig elekirisch systeem en dat vermogen, spanhing, maximale stroomsterkte en frequentie
overeenkomen met die van de gebruikte machine. Zorg altijd voor een geaarde aansluiting en een aardlekschakelaar in het voedingscircuit.

® Gebruik kabels met een doorsnede van 2,5 mm2. Vermijd gebruik van vrijliggende en onvoldoende geisoleerde verbindingen. Verbindingen
moeten worden gemaakt met spatwaterdicht materiaal, dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.

® \jorzeker u ervan, dat de machine en de kabel nooit in contact komen met water.

® Om te voorkomen dat de machine per abuis wordt ingeschakeld dient u zich ervan te overtuigen dat de schakelaar op “UIT” staat
alvorens de kabel aan te sluiten.

® Bghandel de aansluitkabel met zorg en tracht nooit de machine te verplaatsen door aan de kabel te trekken. Trek evenmin aan de kabel om
de steker uit de machine of het stopkontakt te verwijderen. Houd de kabel uit de buurt van hoge temperaturen, olie en scherpe voorwerpen.

® | aat de machine nooit onbeheerd achter in draaiende toestand. Verwijder de aansiuitkabel wanneer de machine buiten gebruik is of
wanneer werkzaamheden aan de machine moeten worden uitgevoerd of wanneer de machine moet worden verplaatst.

3.1.B - Voor machines met verbrandingsmotor...
® Neem passende maatregelen tegen brandgevaar wanneer in een brandgevaarlijke omgeving wordt gewerkt.
® Rook niet tijdens het werken of vullen van brandstof.
® Vul nooit brandstof bij bij draaiende machines, schakel de machine eerst uit en laat hem afkoelen. Vul brandstof bij zonder te morsen en

verwijder indien noodzakelijk alle sporen van brandstof alvorens de machine te starten.
Wees voorzichtig met brandstof!

® Raak nooit de motor of de uitlaatpijp aan, aangezien ze zeer heet worden en verbrandingen kunnen veroorzaken.

¥ WAARSCHUWING

HET IS NIET TOEGESTAAN MACHINES MET EEN VERBRANDINGSMOTOR TE STARTEN OF TE GEBRUIKEN IN AFGESLOTEN RUIMTEN,
UITLAATGASSEN ZIJN DODELIJK!

3.1.C - Voor machines met koppeling aan het hydraulische systeem van de trekker (IT)
®  Koppel de kloofmachine nooit met de trekker, als deze loopt.

® Gebruik alleen snel te ontkoppelen hydraulische fittingen van de juiste maat en controleer altijd of ze juist zijn vastgemaakt en stevig vast
zitten.

3.1.D - Voor machines die worden aangedreven door een koppelingsas (GC)
® Koppel nooit de kioofmachine aan, als de trekker loopt.
® OQvertuig u ervan, dat de machine naar behoren is vastgezet aan de driepuntshefinrichting van de trekker.
® Overtuig u ervan, dat de koppelingsas volledig op de aftakas is geschoven en is vastgeklikt.

® Raak nooit de koppelingsas aan, als de motor draait.

D22000059 v.2.2 - UPD 220301 7
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4 - HET IN GEBRUIK NEMEN VAN EEN NIEUWE MACHINE

Gebruik de kloofmachine nooit, als deze niet helemaal in orde is of een onderhoudsbeurt nodig heeft.
Controleer, alvorens met het werk te beginnen, of alle veiligheidsinrichtingen goed functioneren
(tweehandenbediening, uitschakelknop op elektrische machines).

Controleer, alvorens met het werk te beginnen, het peil van de hydrauliekolie in het reservoir en vul,
indien nodig, bij met één van de op pagina 5 aangegeven olién. Het oliepeil moet zich tussen de twee

inkervingen op de stok van de vuldop/peilstok bevinden.

Zet, alvorens met het werk te beginnen, de kloofmachine aan en laat de olie enkele minuten opwarmen.

Maak na 200 gebruiksuren het oliefilter schoon, zoals uitgelegd op pagina 14 alinea 6.1, voordat u de machine start.

4.1.A - Voor machines met Elektrisch motor

Als de motor niet in de juiste richting draait, keer dan twee van de fasen in de aansluitdoos
om. Verwijder de steker van de kloofmachine. Steek een passende steufschroevedraaier in
de gleuf die ligt in inlaat van de aansluiting dichtbij de elektromotor, zoals getoond in figuur
4. Verdraai het witte wiel 180° onder het uitoefenen van een geringe druk. Deze handeling
keert fysiek de polen op de driefasenmotor om. Controle of de motor in de juiste richting

draait, zoals aangeduid door de pijl.

W Open de schakelaar of de thermische beveiliging nooit zonder noodzaak.
Wanneer nodig dienen reparaties door uw elektricien te worden uitgevoerd.

Als de stoppen doorslaan of het overdrukventiel opent, betekent dit, dat u de motor te
zwaar belast of de elekirische installatie niet op de motor berekend is. Raadpleeg uw

elektricien.

4.1.B - Voor machines met verbrandingsmotor
Lees alvorens de machine in gebruik te nemen deze handleiding aandachtig door. Bestudeer tevens de onderhoudsinstrukties en

garantiebepalingen.

Kontroleer het motoroliepeil en vul zonodig bij, onvoldoende motorolie kan de motor onherstelbaar beschadigen.

Wanneer een nieuwe motor in gebruik wordt genomen is het van belang de motor eerst ca. 20 minuten te laten inlopen zonder belasting.
Zodoende wordt een maximale prestatie en optimale werking van de machine gewaarborgd.

D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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4.1.C - Voor machines die door een koppelingsas
worden aangedreven (GC)

@® Qvertuig u ervan, dat de trekker uit staat, dat de parkeerrem is
aangetrokken en, indien noodzakelijk, dat de wielen zijn geblokkeerd.

® Koppel de kloofmachine aan de driepuntshefinrichting van de trekker.

Koppel de koppelingsas aan de tandwielkast (figuur 5) en aan de aftakas
van de trekker. De koppelingsas moet een passende lengte hebben en
volledig afgeschermd zijn. Controleer, of hij op zijn plaats klikt.

® Start na het aankoppelen van de kloofmachine de trekker en controleer of

de koppelingsas draait in de richting die staat aangegeven op het
gegevensplaatje op de tandwielkast (zie par. 1.1 “GEBRUIKTE
SYMBOLEN?" op pagina 4).

® Geef zoveel gas op uw trekker, dat de motor voldoende vermogen levert

voor het goed functioneren van de kloofmachine, en controleer of de
aftakas niet sneller draait dan 540 omw/min, zoals getoond op het
gegevensplaatje (zie pagina 4, par. 1.1 “GEBRUIKTE SYMBOLEN").

Fig.5  Aankoppeling van de koppelingsas

¥ WAARSCHUWING

Volg het kleine aantal zeer belangrijke regels, die boven zijn aangegeven, op om problemen die tot verwonding of
beschadiging zouden kunnen leiden, te vermijden.

¥% WAARSCHUWING

Raak nooit de koppelingsas of één van de andere ronddraaiende delen aan. Dit is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot
verwonding of beschadiging.

4.1.D - Voor machines met een koppeling aan het hydraulische systeem van de trekker (IT)

®  Overtuig u ervan, dat de trekker uit staat, dat de parkeerrem is aangetrokken en, indien noodzakelijk, dat de wielen zijn geblokkeerd.

Kontroleer alvorens met de werkzaamheden aan te vangen of de hydraulische slangen niet beschadigd zijn.

Koppel de toevoerslang (gemarkeerd met een speciale platte witte klem) van de kioofmachine en de afvoerslang (geen merkieken) aan
het hydraulische systeem van de trekker.

Overtuig u ervan dat alle verbindingen vast en lekvrij zijn.
De druk in het hydraulisch systeem van de kloofmachine mag de 220 Bar niet te boven gaan.

Laat de kloofmachine een aantal malen werken zonder houtblok zodat eventuele lucht welke in het circuit aanwezig is kan ontwijken.

Vermijd het morsen van olie bij het loskoppelen van de slangen van de traktor en plaats altijd beschermkappen op de koppelingen.

4.2 - Verlichting

De gehele werkruimte van de kloofmachine moet worden verlicht om perfect zicht te garanderen, wanneer met de machine gewerkt wordt
en gedurende onderhoud en afstelling. Zelfs wanneer buitenshuis gewerkt wordt, moet er voldoende licht zijn om veilig te werken. Werken
op tijden, wanneer onvoldoende licht ertoe kan leiden, dat het zicht op de machine en haar onderdelen slecht is (schemering, nacht), is
verboden.

D22000059 v.2.2 - UPD 220301 9
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5 - GEBRUIK

5.1.A - Aan- en uitschakelen van de kloofmachine met elektromotor (SPV27 E - SPV27 T)

Denk erom, dat de schakelaar/stroomonderbreker van het lichtnet en de schakelaar van de machine uit staan.
Verbind de elektrische kloofmachine met het lichtnet door de steker in de aansluitdoos op de elektromotor te steken.

Leid de stroomkabel nooit over de uitschuifbare kolom, dicht langs het kloofmes of ergens waar hij kan worden beschadigd of
doorgesneden.

Zet de aan/uit-hoofdschakelaar om en druk vervolgens op de schakelaar in het groene gebied om de kloofmachine te starten. De
uitschuifbare kolom zal automatisch naar de volledig open positie gaan.

Gebruik de kloofmachine, zoals uitgelegd in alinea 5.2 op pagina 11.

Laat de kloofmachine nooit onbeheerd achter zonder allereerst op de schakelaar in het rode gebied te drukken (uit).

Schakel, zodra het werk klaar is, de kloofmachine uit en trek vervolgens de steker uit de aansluitdoos op de machine. Verwijder de
steker nooit door aan de kabel te trekken. Pak het lichaam van de steker vast en trek er stevig aan.

5.1.B - Aan-uitzetten van de door de trekker aangedreven kloofmachine (SPV27-GC, SPV27-IT)

Verbind de kloofmachine met de krachtbron (zie hoofdstuk 4 “HET IN GEBRUIK NEMEN VAN EEN NIEUWE MACHINE", bladzijden 8 of 9) en
controleer vervolgens of de machine stevig op de grond staat.

Start de trekker en verzeker u ervan, dat hij niet wegrijdt. Start de kloofmachine door het in werking stellen van de aandrijving (aftakas,
koppelingsas enzovoort). Het kloofmes zal omhoog gaan.

Gebruik de kloofmachine, zoals is uitgelegd in alinea 5.2 op pagina 11.
Als u de kioofmachine onbeheerd achterlaat, schakel dan de overbrenging van de trekker uit.

Schakel na gebruik van de kloofmachine de overbrenging uit en zet de trekker af. Hef, alvorens de trekker te verplaatsen, de
kloofmachine voldoende ver omhoog, zodat deze de grond niet raakt.

¥% WAARSCHUWING

verplaats de trekker nooit, wanneer de aandrijving van de kloofmachine nog is ingeschakeld of wanneer de kloofmachine
nog op de grond staat.

Plaats de schakelaar aan de rechterzijde van de motor op “1”

LET OP: raak lijdens het werk en na het uitschakelen
geen enkel deel van de motor aan omdat u zich kunt
branden. Wacht na het uitschakelen tot de motor is
afgekoeld alvorens elke willekeurige handeling uit te
voeren.

Raadpleeg het bijgeleverde handboek voor meer informatie
over de explosiemotor BRIGGS & STRATTON.
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5.1.C - In- en uitschakelen van de kloofmachine met
explosiemotor (SPV27 B&S)

Plaats het hendeltje van de vlinderknop op “CHOKE" indien de motor koud is of op
“RUN” indien de motor nog warm is (afb. 6)
Breng de knop van de versneller geheel naar rechts (schildpad) (afb. 6)

Houd de startknop van de motor (A) stevig tussen de vingers vast en trek hem met

kracht uit. Herhaal deze handeling tot de motor wordt gestart. Zorg er tijdens deze fase
voor niet te vallen of verwondingen of kleerscheuren op te lopen.

Wanneer de motor inschakelt zal de uitschuifbare balk in geheel geopende positie
worden gebracht.

Breng de versneller langzaam naar links (haas) (afb.6)
Plaats de vlinderknop enkele minuten na de koude start
van “CHOKE" op “RUN” (afb.6)

Gebruik de kloofmachine, zoals is uitgelegd in
alinea 5.2 op pagina 11.

Indien u de werkplek verlaat of het werk beé&indigd

heeft, dient u de kloofmachine uit te schakelen met
behulp van de schakelaar (zet hem op “0”) (afb. 6).

Fig.6  Standen van de versneller

D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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5.2 - Hoe de kloofmachine te gebruiken

® Plaats het houtblok op de werktafel, zoals getoond in figuur 5 en verzeker u ervan, dat het zich midden onder het kloofmes bevindt. De
twee kopvlakken van het houtblok moeten evenwijdig aan elkaar en aan de werktafel lopen om een veilige werking te garanderen.

® Pak, alleen werkend in de verplichte positie (figuur 1 pagina 3), het houtblok met de handgrepen van de tweehandenbediening vast,
zodat de klauwen een beetje in de bast doordringen en duw dan de handgrepen (figuur 8) naar beneden; het kloofmes zal beginnen in

het houtblok te snijden.
Opmerking: zodra het kloofmes het houtblok begint te kloven, beweeg dan de armen van de tweehandenbediening een

beetje (figuur 9) uiteen, maar blijf de handgrepen naar beneden duwen. Op deze manier beschadigt de uitgeoefende kracht

de klauwen niet.

@ Als het houtblok niet snel spiijt of als het kloofmes stopt, houd dan de machine niet onder druk. De hydrauliekolie wordt zeer snel
oververhit, waardoor de pomp beschadigd wordt. Het is raadzaam de kolom naar de onbelaste positie te laten teruggaan en een andere
poging te ondernemen, na het houtblok te hebben gedraaid.

® Herhaal de handeling met de verkregen stukken, zodat het houtblok in verscheidene delen wordt gekloofd.

Opmerking: als u maar één van de handgrepen loslaat, zal de machine stoppen op de bereikte positie. Als u beide handgrepen loslaat, zal

de kolom naar de volledig open positie gaan.

Fig.8  Twee-hands besturing (ZHB) Fig.9  Twee-hands besturing (ZHB)

Fig.7  Plaatsing van het
houtblok op de kloofmachine

5.3.1 - Gebruik van de

uitschuifbare werkbank LOG CAPACITY
De kloofmachine is uitgerust met een
uitschuifbare werkbank die naar wens op vier
verschillende punten geplaatst kan worden om
hout met een lengte tot 125 cm te kloven (afb.
10).
Wanneer de werkbank eenmaal geplaatst is,
moet deze beslist geblokkeerd worden door de
pen in het daarvoor bestemde gat te steken (afb.
11). De pen, pol, moet met de bijgeleverde R-
vormige splitpen vastgezet worden.

w LET OP!

WERK NIET MET EEN WERKBANK DIE NIET MET
DE PEN IS BEVESTIGD: DEZE HANDELING KAN
ERNSTIGE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE
BEDIENER EN SCHADE AAN DE MACHINE
TOEBRENGEN. DENK ERAAN DE RING TEGEN
HET VALLEN VAN DE BOOMSTAM ALTIJD
NAARBENEDEN TE BRENGEN.

Fig.11

D22000059 v.2.2 - UPD 220301 11
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5.3.2 - Montage van de hulpwerkbank

Ga als volgt te werk om de hulpwerkbank te monteren:

® Steek de twee buizen in de gaten aan de linkerzijde van de
hulpwerkbank. Steek de twee bijgeleverde schrosven van boven in
de gaten en blokkeer hen door de zelfblokkerende moeren stevig
vast te draaien (Afb. 12a).
® Steek nu de twee buizen in de gaten aan de linkerzijde van de
standaard werkbank (Afb. 12b).
® Plaats de rechterzijde van de hulpwerkbank aan de andere kant
Fig.12a door de buizen in de daarvoor geschikte gaten te steken (Afb. 12c).
® Steek de twee schroeven van boven in de gaten en blokkeer hen
door de bijgeleverde vlieugelmoer vast te draaien. (Afb. 12d).

LET OP: HET IS VERBODEN DE HULPWERKBANK TE GEBRUIKEN
WANNEER DEZE NIET GOED WORDT BEVESTIGD DOOR ZOWEL DE
MOEREN ALS DE VLEUGELMOEREN GOED VAST TE DRAAIEN.

Fig.12¢c Fig.12d

5.4 - Hoe de slag van het kloofmes in te stellen

Om tijd te sparen, is er een systeem ontworpen, waardoor het mogelijk
wordt, de slag van het kloofmes in te stellen. Hierdoor kan dit worden
ingesteld op korte houtblokken. Op die manier legt het kloofmes slechts de
benodigde afstand af. Stel, na de lengte van het langste te kloven houtblok
te hebben vastgesteld, de slag van het kloofmes als volgt in:

® Start de kloofmachine en breng het kloofmes naar de versiste positie.
Laat één van machine bedieningshandels los, zodat het kloofmes stopt
op de gekozen positie.

Schakel de machine uit.

Draai knop 1 in figuur 13 met de andere hand los.

Trek de stang (2) op, totdat ze vast op haar plaats gaat zitten.

Draai knop (1) vast waardoor stang (2) vergrendeld wordt.

De kloofmachine zal nu steeds teruggaan naar het gekozen punt.

Fig.13 Instelling van de slag van het kloofmes

12 ' D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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5.5 - Hoe de kloofmachine te transporteren
De kloofmachine moet worden getransporteerd met de kolom geheel ingetrokken. Gebruik de handgreep bovenop de kolom (figuur 15) voor
een veilig en probleemloos transport van de kloofmachine.
® |aat één voet op het onderstel van de kloofmachine rusten. Trek aan het handvat en haal de machine schuin naar u toe om het transport

te vergemakkelijken (figuur 14).
® Zot, om de machine op de grond zetten, één voet op het onderstel en laat de machine voorzichtig zakken.

5.6 - Montage en gebruik van de kruiswig (accessoire)
De rechtop staande kloofmachine kan op verzoek worden uitgerust met een kruiswig om een boomstam met één slag in vier houtblokken te

kloven.
De kruiswig (A in figuur 16) moet direct op het standaard kloofmes (B) worden gemonteerd.
Plaats de kruiswig zo, dat het contact maakt met pin (C), en zet het vast door de vleugelschroef (D) aan te draaien, die moet aangrijpen in gat

Dit kloofmes wordt op dezelfde manier gebruikt als het rechte kloofmes, maar u moet niet zeer hard hout gaan kloven of hout met een groot

(E) in het rechte kloofmes (figuur 17).
aantal knoesten, aangezien het gebruik van 2 kloofmessen in plaats van 1 meer kracht vraagt.

Fig.17  Vergrendeling van de Kruiswig

Fig.16 Montage van de Kruiswig

D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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6 - DAGELIJKS ONDERHOUD

Dit hoofdstuk beschrijft het dagelijkse onderhoud, dat wil zeggen werkzaamheden uitgevoerd door de gebruiker aan de SPV27-kloof-machine
om deze in voor het werk perfecte toestand te houden en daardoor bedrijffszeker voor continu gebruik voor lange tijd. Alle dagelijkse
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met afgezette machine en in het geval van kloofmachines met elekiromotor met
losgekoppelde stroomkabel.

Elke andere onderhoudshandeling die niet speciaal aan de orde gekomen is in deze handleiding, mag alleen worden
uitgevoerd door bevoegd personeel, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, waarop de gebruiker niet is
voorbereid. In het geval waarin buitengewoon onderhoud of vervanging van onderdelen niet wordt uitgevoerd door
bevoegd personeel, zal de garantie onmiddellijk komen te vervallen en zal de fabrikant zijn ontlast van elke
aansprakelijkheid voor verwonding van personen of dieren of voor schade.

6.1 - Hoe het oliefilter schoon te maken

Om de machine in voor het werk perfecte toestand te houden, moet het oliefilter van het
hydraulische systeem iedere 300 bedrijfsuren grondig worden schoongemaakt.

® Verwijder de schroeven waarmee de beschermkap van het hydraulische systeem is
vastgezet.
® Draai de spanmoer (1 op fig. 18)

® |osVerwijder de borgpakking (2) van het oliefilter met behulp van een platt onscherpe
schroevendraaier door op de hele omtrek van de pakking te duwen (fig. 20) totdat de
filtergroep loss van het chassis.

® Maak het filter (4) los door eraan te trekken; trek niet te hard want dan zou de pakking
van het filter (3 op fig. 19) kunnen worden vernield.

® Was het filter goed met benzine en blaas het, indien mogelijk, droog met perslucht.
® Plaats het filter terug op de pakking.

® Breng het filter weer aan in zijn behuizing op het reservoir, en zorg ervoor dat het
filter zelf naar rechts gericht is.

® Breng het filter dat nog aan de pakking vast zit aan in de daarvoor bestemde opening,
en druk vervolgens met matige kracht met behulp van een kruisschroevendraaier op
de omtrek van de pakking (fig. 21) totdat deze in het staalplaat binnendringt.
Het is van groot belang dat de staalplaat de ruimte van de pakking binnengaat zoals
aangegeven op afb. 22, want anders zal er olie uit de opening lekken.

OPMERKING: om het terugplaatsen van de pakking te vergemakkelijken adviseren wij om

hem met een f6hn te verwarmen, alvorens de pakking te plaatsen.

LET OP
GEBRUIK GEEN SNIJDENDE, PUNTIGE SCHROEVENDRAAIERS OF CUTTERS OM DE
PAKKING TERUG TE PLAATSEN, WANT DAN ZOU DEZE KUNNEN WORDEN
BESCHADIGD.

® Breng de leiding op zijn plaats terug en draai de bevestigingsmoer (1 op fig. 20) aan

/ \
- NO!

NO!

®  Sluit de kap weer.

Fig.22

14 D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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De hydraulische olie moet iedere 600 bedrijfsuren worden vervangen door nieuwe
olie van het op pagina 5 aangegeven type. Ga voor het verversen van de olie als
volgt te werk.

6.2 - Hoe de hydrauliekolie te verversen

Overtuig u ervan, dat de kolom van de machine volledig is ingetrokken (kloofmes
gesloten).

Zet een opvangbakje dat ongeveer 10 liter ofie kan bevatten onder de
olieaftapdop (fig.23).

Schroef de aftapdop los met een geschikte sleutel en laat alle olie uit het
reservoir in het bakje komen.

Als het reservoir helemaal leeg is, dienen de opening en de aftapdop te worden

schoongemaakt met benzine, waarna hij er weer moet worden opgeschroefd
nadat de afdichtring is aangebracht.

|Het oliereservoir bevat ongeveer 5,5 liter olie.

Haal de oliedop (fig.3, pag.8) weg en vul het reservoir met de juiste olie (de te gebruiken Fig-23

olie staat vermeld op pag. 5), en giet ongeveer 4 liter olie in het reservoir.

Zet de kloofmachine aan en zet hem in werking waarbij u hem 1/3 van zijn slag laat
maken.

Laat het kloofmes helemaal zakken en voeg de rest van de olie toe. Laat de machine twee
volledige cycli draaien om alle lucht uit het hydraulische circuit te blazen.

Gebruik de oliepeilstok (figuur 3, pagina 8) om de juiste hoeveelheid olie te controleren.

Maak de opening onder de oliedop schoon en schroef de dop weer vast.

w WAARSCHUWING:

——J —J —J1 |

Olieaftapdop

ZET DE OLIE NOOIT BlJ HET GEWONE HUISVUIL! AFGEWERKTE OLIE MOET WORDEN OPGERUIMD VOLGENS DE GELDENDE
VOORSCHRIFTEN IN HET LAND WAAR DE MACHINE WORDT GEBRUIKT.,

6.3 - Aanscherpen van het kloofmes

Na lange perioden van gebruik en als dat nodig is, moet het kloofmes van de kloofmachine aangescherpt worden door gebruik te maken van
een fijngetande vijl, waarbij ervoor gezorgd moet worden, dat alle bramen of gedeukte delen van het metaal worden verwijderd.

D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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7 - HET OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN FOUTEN

Problemen die zich kunnen voordoen bij gebruik van de kloofmachine en aanbevolen remedies worden gegeven in de onderstaande tabel. Als
er werkzaamheden worden uitgevoerd door onbevoegd personeel, zal de garantie onmiddellijk komen te vervallen en zal de fabrikant
worden ontheven van elke aansprakelijkheid voor verwonding van personen en dieren en voor schade.

Probleem

Vermoedelijke oorzaak

Remedie

Houtblok wil niet splijten.

Hydraulische druk te laag

Olielek

Kloofmes snijdt niet.

Onjuiste plaatsing van het houtblok

Houtblok gaat toegestane afmetingen te
boven.

Neem contact op met uw dealer.

Bepaal de plaats van het lek door gebruik
te maken van een stuk karton of hout.
Neem contact op met uw dealer.

Maakt het kloofmes scherp, controleer op
bramen of kerven, vijl indien noodzakelijk bij.

Verander de positie van het houtblok ten
opzichte van het kloofmes.

Probeer er een kiein deel af te snijden of
gebruik andere middelen om de afmeting
van het houtblok te verkleinen.

Stang gaat schokkerig of met sterke
trillingen vooruit.

Lucht in het circuit

Controleer oliepeil. Vul bij indien
noodzakelijk.

Olielekkage in de koppelingen, pomp of
cilinder

Koppelingen niet goed vast

Afdichtringen versleten

Draai koppelingen vast

Neem contact op met uw dealer.

7.1 - Terugstellen van de thermische beveiliging van de elektromotor

In het geval van machines met elekiromotor treedt een thermische beveiliging, dat bij de motor hoort en is geintegreerd in de aan/uit-
hoofdschakelaar, in werking bij overbelasting, plotselinge toenames in spanning of toevallige storingen in het elektrische systeem. Wacht,
alvorens u in dit geval uw bevoegde technische dienst belt, enkele minuten en probeer dan de aan/uit-hoofdschakelaar in zijn normale stand
terug te zetten. Als het probleem zich niet weer voordoet, kan de kloofmachine normaal worden gebruikt. Als de stroomonderbreker
nogmaals afgaat, probeer dan niet deze opnieuw terug te stellen en maar neem contact op met uw bevoegde technische dienst.

AFVOER EN VERSCHROTEN VAN DE KLOOFMACHINE

De Kloofmachine moet gesloopt worden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, opgesteld om schade en verwondingen te

vermijden.

Alle onderdelen moeten schoongemaakt en op de juiste manier verwerkt worden, volgens de regels van de locale instanties.

Hydraulische olie is sterk vervuilend en moet op door locale instantie's voorgeschreven regels verwerkt worden.

16
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GARANTIEBEPALINGEN

De firma BELL, verder genoemd BELL, garandeert iedere koper van een nieuwe BELL-machine welke door een van de geautoriseerde BELL-

dealers is geleverd, dat het produkt vrij is van materiaal- en konstruktisfouten.
Deze garantie geldt gedurende een periode van 360 dagen (12 maanden) na de datum van aflevering of eerste verhuurdatum.
Onderdelen welke binnen de garantietermijn op de machine worden geinstalleerd zijn gegarandeerd voor een periode van 90 dagen vanaf de

datum van installatie of reparatie.
Deze onderdelen worden zonder kosten aan de gebruiker beschikbaar gesteld door tussenkomst van de dealer en tijdens de normale

werktijden.
BELL behoudt zich het recht voor de vervangen onderdelen te inspekteren waarvoor deze gedurend een periode van 12 maanden

beschikbaar moeten worden gehouden.
Er wordt benadrukt dat BELL onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk kan worden gesteld voor transport- en reparatiekosten.

BELL aanvaardt voorts geen verantwoordelijkheid voor schade of defekten welke ontstaan als gevolg van reparaties of modifikaties welke

worden uitgevoerd door andere dan geautoriseerde BELL-dealers.
Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op handelscomponenten welke door een eigen garantiesysteem worden afgedekt zoals

benzine- en dieselmotoren etc.
De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing op defekten welke ontstaan tijdens het normale en voorgeschreven gebruik van de

machine. BELL accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor storingen of andere defekten welke ontstaan door:

1) Onjuist of ondeskundig gebruik.
2) Gebrekkig of achterstallig onderhoud zoals staat beschreven in de handleiding. (0.a. vervangen van versleten onderdelen als glijplaten,

hydrauliek- ,motor-, of transmissieolie, niet scherpe kloofmessen etc.).
3) Het gebruik van niet door BELL geproduceerde of geleverde onderdelen.

BELL verstrekt geen andere garantie dan bovenstaande.
Geen van de BELL-dealers is geautoriseerd enige andere vorm van garantie uit naam van BELL toe te zeggen.

De duur van garantie en de van toepassing zijnde beperkingen is wettelijk beperkt tot de in deze garantiebepaling gestelde termijn. BELL is
onder geen voorwaarde aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte gevolgschade.

Voor het in werking treden van bovengenoemde garantie wordt de koper geacht de garantiekaart binnen 10 dagen na levering van de
machine in te sturen, deze kaart wordt bij de machine geleverd.

Bij het bestellen van onderdelen of het laten uitvoeren van reparaties kan de onderstaande informatie van pas komen:

TYPE/MODEL NUMMER ......ccocceemmtiiininmsimnssinsmsninirssssmssn e nsssssssnsssssssassnsnsssssnnns

D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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ONDERDELEN

Vervanging van onderdelen en daardoor speciaal onderhoud aan de machine moet uitgevoerd worden door uw dealer. indien niet deze
handleiding vermeld onderhoud uitgevoerd wordt, vervalt de garantie en de verantwoordelijkheid voor ongelukken met mensen, dieren of

dingen.
Bestel onderdelen bij uw gebruikelijke dealer met vermelding van type, aankoopdatum, serienummer, code van de onderdelen en het

gewenste aantal.

SPV27 - Chassis vaste tafel

18 D22000059 v.2.2 - UPD 220301



Nederlands SPV27

3~ @ SPV27 - Chassis mobiele tafel
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e
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Chassis vaste en mobiele tafels

Ref. Code Ref. Code Ref. Code Ref. Code
1 D05030375 12 E26515074 22  E26760015 32 E28400015
2 D05150225 13 B82110020 23 E26560515 33 B82110080
3 D05170220 14  B77000405 24  E26075104 34  D05030370
5 B77000390 15 E28560015 25 E26561344 45 B77000385
6 D80080085 16 E26075102 26 E26760014 45 B77000387
7 B02170905 17  E26561344 27 E26090080 46 D05111195
8 E26790010 18  E26760014 28 E26760022 47 E27070060
9 B50010080 19  B66250360 29  E26790010 48 B66250370
10 E26076235 20  E31650030 30 E26623012
11 E26840026 21 E26075124 31 E51430028

D22000059 v.2.2 - UPD 220301
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SPV27 - Bediening met twee handen

Bediening mettwee handen

Ref.| Code

1 D05001700
2 D05001705
3 B71100140
4 E28560200
5 B71010246
6 B71010244
7 D05411305
8 B41080265
9 B66020915
10 | E26075102
11 E26760014
12 | E26561344
13 | E26600050
14 | E26451085
15 | E26090055
16 | E28560025
17 | E26760013
18 | E26075106
19 | B71100150
20 | E26090065
21 E26560312
22 | E26561344
23 | E26075120
24 | E26840019
25 | E26075088
26 | E26515006
27 | E26560312
28 | E26090085

SPV27 - Cilinder

CILINDER

Ref.| Code

6 D80080085
7 B02170905
8 E26790010
34 | D27070085
35 | D30410020

36 | BB0460050 S

37 | B84520070

45 | E26560550 7

38-39-40-41-42-43-44
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SPV27 - Eénfase motor en schakelgroep

Eénfase motor en schakelgroep

Ref. Code Ref. Code Ref. Code Ref. Code

1 E55760045 13  E26760014 25 E51041137 37 E78000024
2 E86510035 14 EB87300090 26  B39200020 38 E26221039
3 D09210010 15 E87300091 27  B02171000 39 B47010090
4 E53010110 16 E78300195 28  E57750070 40 E26115092
5 B66126520 17  E28300060 29  B55570090 1 E26075117
6 E26075115 18 E51061147 30 B55630800 42 E26075101
7 E26760014 19 D55060260 31 B55630770 43 E26075102
8 E26561344 20 D55060270 32 E51041134 44 E26760014
9 B49010020 21 E26075052 33 E85080055 45 B77000387
10 E26075104 22 E26760012 34  E87200060

11 E26840016 23 E26560310 35 E87100040

12 E26075118 24 E51041136 36 D17120040
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SPVv27

Nederlands

SPV27 - Driefase motor

Driefase motor
Ref.| Code

1 E55760045
2 E86510035
3 D09210010
4 E53010110
5 B66126520
6 E26075115
7 E26760014
8 E26561344
9 B49010020
10 | E26075104
11 | E26840016
12 | E26075118
13 | E26760014
14 | E87300090
15 | E87300091
16 E78300195
17 | E28300060
18 | E51061147
19 | D55060260
20 | D55060270
21 | E26075052
22 | E26760012
23 | E26560310
24 | E51041136
25 | E51041137
26 | B39200020
27 | B02171000
28 | E57750070
29 | B55570090
30 | B55630800
31 | B55630770
32 | E51041134
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Nederlands SPV27
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SPV27 - Explosiemotor

Explosiemotor

Ref. Code Ref. Code Ref. Code Ref. Code

1 E55760045 11 E26840016 21 D05111175 32 D55060270
2 E88350020 12 E34020130 22 E26075083 33 D55080260
3 E34070050 13 E34030100 23 E26760013 34 E51061147
4 E53010070 14 E34010130 24 E27700120 35 E51141033
5 E28300055 15 E34050180 26 B39200020 36 E51041136
6 E26075115 16 E26075087 27 E34050190 37 E51011122
7 E26760014 17 E26840013 28 E57750030

8 E26561344 18 E26510067 29 D55060275

9 B41110090 19 E26780050 30 D55080510

10 E26035098 20 B39220100 31 B55630770
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SPv27

Nederlands

SPV27 - Cardankoppeling

Cardankoppeling

Ref. Code Ref. Code Ref. Code Ref. Code

1 B77000395 11 E26075115 22  E31150120 32  D55060270
2 D05111190 12 E26561344 23  E26075104 33  D55060260
3 D05130330 14  E51061147 24  E26840016 34  E51430065
4 E55760045 15 E51041136 25 B55630810

5 E31085126 16 B55630770 26  E57750070

6 E53020110 17 B39200020 27  E26510370

7 E34100010 18 B02171000 28 E26870010

8 E26075124 19 E26150121 29  D55060280

9 E26760015 20 E26760014 30 E51141032

10  E26560515 21 E26515069 31 E51313136
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SPV27 - Koppeling op de hydraulische

inrichting van de trekker

Koppeling op de hydraulische inrichting van de trekker

Ref.| Code

1 B77000395
2 D05111190
3 D05130330
4 E55760045
5 D55060270
6 D55060260
7 D55080080
8 E26075124
9 E26760015
10 | E26560515
11 E26075115
12 | E51387121
13 | E51323116
14 | E51061147
15 | E51041136
16 | E51430048
17 | E26760014
18 | E26561344
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Dichiarazione di conformita - Conformity declaration - Konformititserklirung - Déclaration
de conformité - Verklaring van overeenstemming - Forsiikran om dverenstimmelse -
Overensstemmelseserklering - Erkleering - Vaatimustenmukaisuusilmoitus

®

s.L.l.

via F. de Pisis, 5 - Reggio Emilia - Italy

dichiara che la macchina - declares that the machine - besttigt hiermit dass die von Ihr hergestellte Machine - déclare que la machine - verklaart dat
de machine - intygar hirmed att maskin - erklarer herved at maskinen - bekrafter hermed som firma at have fremstillet denne maskine
tdten vakuutamme, ettd laitemme

SPV27

Matricola N. - Matriculation Number - Matrikelnummer - Numero Matricule
Serienummer - Matrikelnummer - Serienummer - Serienummer - Luettelonumero

¢ conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute secondo la Direttiva 89/392/CEE e sue successive modificazioni 91/368/CEE
- 93/44/CEE - 93/68/CEE - EN60204-1 - EN982 - EN609.

is in compliance with the essential Security and Health Protection requirements according to the 89/392/EEC Directive and following modifications 91/
368/EEC - 93/44/EEC - 93/68/EEC - EN60204-1 - EN982 - EN609.

den wesentlichen Sicherheits-und Gesundheitsschutz anforderungen entspricht, gemiss der Bestimmung 89/392/EWG, und nachfolgenden
Anderungen 91/368/EWG - 93/44/EWG - 93/68/EWG - EN60204-1 - EN982 - EN609.

est conforme au qualités de Sécurité et Protection de la Santé demandeés selon la Directive 89/392/CEE, et ses modifications ulterieures 91/368/CEE
- 93/44/CEE - 93/68/CEE - EN60204-1 - EN982 - EN609.

overeenstemt met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zoals bepaald door de Richtlijn 89/392/EEG en latere wijzigingen daarop 91/
368/EEG - 93/44/EEG - 93/68/EEG - EN60204-1 - EN982 - EN609.

4r i 9verenstdimmelse med sikerhets- och hilsokrav enligt 89/392/EEC direktiv och foljande modifieringar 91/368/EEC - 93/44/EEC - 93/68/EEC -
EN60204-1 - EN982 - EN609.

er i overensstemmelse med de Nedvendige Sikkerhetskravene og Helsevernets Forskrifter i folge EU’s Direktiv 89/392/CEE og dets péfalgende
endringer 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE - EN60204-1 - EN982 - EN609.

svarer til de grundizggende krav til beskyttelse af sikkerhed og sundhed, i henhold til bestemmelserne i 89/392/EF og de efterfolgende eendringer 91/
368/EF - 93/44/EF - 93/68/EF - EN60204-1 - EN982 - EN609.

suunnittelu ja rakenne ty(tavat seuraavat voimassaolevat miaréykset ja standardit EC-LAITEDIREKTIVIT 89/392/CEE - 91/368/CEE - 93/44/CEE
- 93/68/CEE - EN60204-1 - EN982 - EN609.

Il presidente - The president - Der Priisident - Le président - De
Reggio Emilia directeur Verkstiillande Direktor - Presidenten - Prasident - Piifijohtaja
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Olmes Ognibens




